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Zprava o DMPZ 076-19: ULTRAZVUKOVY TLOUSTKOMER Cislo: 0318-ZV-C076-19

Obsahem této zpravy je vyhodnoceni vysledkli méfeni provedeného Uéastnikem porovnani
a referenéni laboratofi CMI.

Mezilaboratorni porovnani slouzi k porovnani vysledkii méfeni provadéného akreditovanymi
i neakreditovanymi kalibraénimi laboratofemi v daném oboru a souéasné ke kontrole spravnosti
stanovenych nejistot. Akreditované kalibra&ni laboratofe svou Uspésnou ugasti v MPZ prokazuji
akreditacnimu organu svoji odbornou zplisobilost v daném oboru méfeni. Toté se vztahuje na
autorizovana metrologicka stfediska, ktera svou Uspésnou uéasti v mezilaboratornim porovnani
prokazuji svou odbornou zpisobilost svému autorizaénimu organu.

U&astnik DMPZ
Nazev: PTS Josef Solnaf, s.r.o., Kalibraéni laboratof

Adresa: U Hribkd 170/18, Nova Ves, 709 00 Ostrava

Referenc¢ni laboratofF

v

CMi: Oblastni inspektorat Brno, Oddéleni primarni nanometrologie
a technické délky

Odborny garant: Ing. Vaclav Duchoni

Pfedmét DMPZ

ZkouSené méfidlo: Ultrazvukovy tloustkomér

Vyrobce: DGC

Typ: DC-2000B (pfistroj); PT-08 (sonda)
Vyrobni &islo: DB-0417 (pfistroj); 08-068 (sonda)
Rozlisitelnost: 0,01 mm do 99,99 mm; 0,1 mm od 100 mm
Majitel méridla: PTS Josef Solnaf, s.r.o.

Doklady s vysledky méfeni Géastnika

Kalibraéni list €.: UT 31/2019
Datum vystaveni: 18.06.2019
Postup méfeni: podle kalibraéniho postupu A04-55/01 - Kalibrace ultrazvukovych

tloustkomeéri die CSN EN 15317:2014
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Zprava o DMPZ 076-19: ULTRAZVUKOVY TLOUSTKOMER Cislo: 0318-ZV-C076-19

Doklady s vysledky méfeni referenéni laboratoie

Kalibraéni list ¢.: 6014-KL-H0402-19
Datum vystaveni: 05.09.2019
Postup méfenti: podle CSN EN 15317

Vysledky méreni

Vysledky méfeni mély byt uvedeny v kalibradnim list& (pfip. jiném, bé&Zné wvydavaném
dokumentu laboratofe) vystaveném v souladu s dokumentem CSN EN ISO/IEC 17025. Do
kalibraéniho listu bylo nutné uvést navaznost etalonu laboratofe na etalon vy$8i metrologické
kvality. Kalibracni list mél byt dodan nejpozdéji do 14 dni po ukonéeni méfeni na adresu
organizacniho pracovisté.

Nejistoty méfeni

K vysledkim bylo nutné rovnéz pfifadit nejistotu méfeni, piicemz bylo doporuéeno postupovat
v souladu s dokumentem EA-4/02 M:2013. Aby bylo moZné jednoznaéné porovnat vysledky,
bylo od Ucastnika poZadovéno, aby v piiloze kalibraéniho listu uved! pFiklad vypoétu nejistot, ze
kterého bude patrné, které prispévky nejistoty typu B byly zahrnuty a jaka je jejich hodnota.
Referenéni hodnoty a nejistoty

Jako referenéni hodnoty v€etné jejich nejistot byly pouZity vysledky méfeni, které byly
provedeny na odborném pracovisti CMI.

Vyhodnoceni vysledk(i méfeni

Hodnoceni vysledki mérfeni se provadi podle dokumentu CSN EN ISO/IEC 17043:2010
Posuzovani shody — VSeobecné poZadavky na zkou$eni zpusobilosti, a to podle hodnoty E,,

ktera je dana matematickym vztahem:

xiab —X ref

2 2
U!ab st Uref

E =

n

kde:
L oznacuje hodnotu namérenou ztéastn&nou laboratofi,
Ky oznacuje vyslednou referenéni hodnotu,
&, oznacuje nejistotu hodnoty namérené zi¢astnénou laboratofi,
i oznacuje vyslednou referencni nejistotu.

ref
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Zprava o DMPZ 076-19: ULTRAZVUKOVY TLOUSTKOMER Cislo: 0318-ZV-C076-19

V pfipadé, Ze je spinéna podminka |En| <1, je méfeni hodnoceno jako vyhovuijici (A).

V piipadé, Ze |E,| > 1, je mé&feni hodnoceno jako nevyhovuijici (N).
PRILOHA

T1 Vyhodnoceni vysledki méfeni Géastnika DMPZ

V priloze této zpravy je uvedeno hodnoceni vysledkl méfeni G&astnika podle hodnoty En.
Pismeno ,A“ oznacuje vyhovujici vysledek méfeni, pismeno ,N* znadi nevyhovujici vysledek
mefeni. SouCasné tato pfiloha obsahuje vSechny naméfené hodnoty a stanovené nejistoty
vCetné referenénich hodnot a jejich nejistot.

G1 Zavislost hodnot E,

Prvni graf udava zavislosti hodnot E, ve vSech méfenych bodech. Hodnoty E, v intervalu
<-1, 1> predstavuji vyhovujici vysledky méfeni, hodnoty E, mimo tento interval predstavuiji
nevyhovujici vysledky méfeni. Interval <-1, 1> je v grafu ohrani¢eny &ervenymi pfimkami.

G2 Odchylky od referenénich hodnot v pasmu referenénich nejistot
Druhy graf znazorfiuje odchylky naméfenych hodnot G¢astnika od referenénich hodnot spoleéné
se stanovenymi nejistotami v pasmu referencnich nejistot.
G3 Porovnani namérenych hodnot G¢astnika a referenéni laboratoie
Treti graf znazorfiuje vzajemné porovnani hodnot naméfenych agastnikem porovnani
s referennimi hodnotami. Tam, kde se body vzadjemné piekryvaji, je shoda idedini. Vé&tsi
odchylka od referen¢ni hodnoty naopak znamena, Ze ugastnik by mél provést dikladnou
analyzu svych méfeni.
Doklady o ucasti v DMPZ
Na zakladé vyhodnoceni vysledk(l méfeni a celkové Uspésnosti se Uastnikovi predava:

e osvédceni o ucasti v mezilaboratornim porovnani,

jestlize celkovy pocet pfijateinych méfeni U¢astnika vyjadieny v procentech byl vétsi
nebo roven 90 %;

e potvrzeni o Gcasti v mezilaboratornim porovnani,
jestlize celkovy pocet pfijatelnych méreni G¢astnika vyjadieny v procentech byl mensi
nez 90 %.
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Zprava o DMPZ 076-19:

ULTRAZVUKOVY TLOUSTKOMER

Cislo: 0318-ZV-C076-19

Ugastnik, ktery nesplini podminky stanovené pro mezilaboratorni porovnani, by mél provést
podrobnou analyzu svych vysledki méfeni a pfijmout adekvatni napravna opatfeni. Nasledna
ucast v novém dvoustranném porovnani by méla provéfit spravnost téchto napravnych opatfeni.

Organizace dvoustranného mezilaboratorniho porovnani

Cela organizace mezilaboratorniho porovnani byla provadéna a zavéreéna zprava byla

vypracovana v souladu s timto dokumentem:

m  CSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzovani shody — V8eobecné pozadavky na zkouseni

zpUsobilosti.

Systém managementu Referatu MPZ je podle této mezinarodni normy akreditovan (jako

organizator zkouseni zpUsobilosti ¢islo 7002).

Zavére&né vyhodnoceni Gi¢astnika:

LCelkov::n uspésnost v %:

Celkovy pocet namérenych hodnot: 4
Pocet prijatelnych vysledk( méfeni (A): 4
Pocet nepfijatelnych vysledk( méfeni (N) 0

B Pocet procent vyhovujicich vysledki méfeni
Pocet procent nevyhovujicich vysledkii méreni

IIillillililllIlllIIIIiIII'IlIIlIIIEYiI[I‘IIIIIIII[IIIIII\[IIIIIIII\Illl
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Zprava o DMPZ 076-19: ULTRAZVUKOVY TLOUSTKOMER Cislo: 0318-ZV-C076-19

Ugastnik tohoto DMPZ
SPLNIL

poZadavky stanovené pro dvoustranné mezilaboratorni porovnani v daném rozsahu a je mu
vydano:

OSVEDCENI o Géasti v dvoustranném mezilaboratornim porovnani ¢islo

0318-0V-C076-19

1

I|IIIJIIIIIIIIIII\\\JIllII\{\iililYllllllllIt\[llllF\II!III\E\IIIIIIII

7



Pfiloha ke Zpravé o DMPZ 076-19 ULTRAZVUKOVY TLOUSTKOMER Cislo: 0318-ZV-C076-19

VYHODNOCENI VYSLEDKU MERENI

| T1 | Vyhodnoceni vysledki méfeni pomoci E, skére
Meéridlo: Ultrazvukovy tloustkomér
Vyrobce: DGC
Typ: DC-2000B (pfistroj); PT-08 (sonda)
Vyrobni €islo: DB-0417 (pristroj); 08-068 (sonda)
Rozlisitelnost: 0,01 mm do 99,99 mm; 0,1 mm od 100 mm
Jmenovita hodnota valcové | x,, Uias Xref Urer | Xiab = Xref
mérky referenéni/ Gcastnické E; Hodnoceni
laboratofe (mm) (%) (%) (%) (%) (%)
1,0003 / 0,9933 -0,33| 4,03] -0,03 3,00 -0,30 -0,06 A
9,9891 / 12,9959 012 031 o011 030 -023 -054 A
19,9812 / 19,0081 0,17| 0,21| 019/ 0115 -0,03 -0,10 A
100,0158 / 100,0253 0,07 0112 0,01 0,10 0,06 0,39 A
Xiabs Xref relativni chyba méfeni Ulabs Uret nejistota méreni
Vyhodnoceni:
Poéet hodnot: 4
Pocet A: :

Legenda:




Pfiloha ke Zpravé o DMPZ 076-19 ULTRAZVUKOVY TLOUSTKOMER  Cislo: 0318-ZV-C076-19

GRAFICKA PRILOHA

_ Zavislost hodnot E,,

1,0003 /0,9933 9,891 /12,9959 19,9812 / 19,0081 100,0158 / 100,0253 i
_ Jmenovita hodnota valcové mérky referencni / uéastnické laboratofe (mm)
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Pfiloha ke Zpravé o DMPZ 076-19 ULTRAZVUKOVY TLOUSTKOMER Cislo: 0318-ZV-C076-19

| 63 | Porovnani naméfenych hodnot ugastnika a referencnilaboratofre |

(%) I_ - —0— LAB - 0 -=REF —]
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. 0,20
0,15
0,10
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0,00 -
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-0,10
-0,15
-0,20
- -0,25

-0,30

| -0,35
| 1,0003 / 0,9933 9,9891 /12,9959 19,9812/ 19,0081 100,0158 / 100,0253

_ Jmenovita hodnota valcové mérky referencni/ Géastnické laboratofe (mm)
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