Cislo zpravy 0318-ZV-C6133-10
Strana 1 ze 2

Vytisk emw:@ 2 3
MI Zprava

o dvoustranném mezilaboratornim

porovnavani zkousek

RUCNI ELEKTROMAGNET

Organizator zkouSek: (?eslq’z metrologicky institut
Usek legdlni metrologie — referat MPZ

Okruzni 31
638 00 Brno
Vypracoval: Mgr. Blanka Kuderova e
organizatni garant MPZ
57,
Spolupracoval: Ing. Renata Styblikova, Ph.D. Il i K D
odborny garant MPZ /?;
(WA
L W/
Schvalil: Ing. Jindfich Po§vat ... NP )

odborny feditel pro legalni metrologii

Vydal: Cesky metrologicky institut
Usek legalni metrologie — referat MPZ

Brno, 5.11.2010

Rozdélovnik: I;Jéastnik DMPZ 1x (vytisk &islo 1)
CMI 2x (vytisky €islo 2 a 3)



Zprava ¢islo 0318-ZV-C6133-10 Strana 2 ze 2

Organizaci dvoustranného mezilaboratorniho porovnavéani zkousek (dale DMPZ) zabezpetil
Usek legalni metrologie (dale ULM).

Ukastnik DMPZ:
nazev: PTS Josef Solnar, s.r.o.
adresa: U Hruibkt 170, 709 00 Ostrava - Nova Ves

ZkouSené méftidlo: ruéni elektromagnet, vyrobce Parker Research Corp., typ B 310S, vyrobni
¢islo 5318.

Kalibra¢ni list u¢astnika: ¢. MM 7/ 2010 ze dne 19.10.2010.

Metoda, postup méfeni ucastnika: kalibraéni postup A04-53/41a (v souladu s CSN EN 1SO
9934-3).

Referenéni laboratof: CMI, Laboratofe primarni metrologie Praha, Oddéleni elektro-
magnetickych veli¢in.

Kalibracni list referenéni laboratofe: ¢. 8017-KL-M0058-10 ze dne 7.10.2010.

Metoda, postup méFeni referenéni laboratofe: podle normy CSN EN ISO 9934-3.

Vyhodnoceni vysledk( méfeni je zpracovano v souladu s dokumentem ISQ/IEC Guide 43:

Pro matematické vyhodnoceni byl pouzit vzorec : E, = et et , kde :
UL+,

X1ab - hodnota uvedena ucastnikem DMPZ, Ulap - nejistota hodnoty Xiap |

Xt - referencni hodnota, Urer - nejistota referenéni hodnoty.

V piipadé€, Ze |En | < 1, je méfeni hodnoceno jako vyhovujici (oznadeno A), tzn. odchylka
hodnoty wuvedené uCastnikem od referenéni hodnoty je mend nebo rovna

frr2 2
+ U.’ab + Uref .

V piipadé, ze |E, |> 1, je mé&feni hodnoceno jako nevyhovujici (oznaceno N).

Tabulka vysledkti hodnoceni naméfenych hodnot z kalibraénich listh je uvedena v p¥iloze.

Hodnoceni: Pocet hodnot celkem 1
Pocet pfijatelnych hodnot celkem 1
v % 100

Pokud je procentualni ¢4st viech vysledki méfeni rovna nebo vyssi nez 90 %, ucasnik splnil
podminky pfisluSného porovnani. Pokud je procentudlni ¢ast viech vysledkd méfeni niz§i neZ
90 %, uCastnik nesplnil podminky daného porovnani.

Hodnoceni obsahové stranky kalibranich listd neni obsahem této zpravy.

Zavér: Utastnik dvoustranného mezilaboratorniho porovnavani zkousek
splnil
pozadavky stanoven€ pro dvoustranné mezilaboratorni porovnavani zkoudek v daném rozsahu

a je mu vydano OsvédCeni o ucasti v dvoustranném mezilaboratornim porovnavani zkousek
¢islo 0318-OV-C6133-10.
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Meéridlo:

Rucni elektromagnet

Vyrobce:

Parker Research Corp.

B 3108

Typ:
Vyrobni ¢islo:

5318

Ostatni tdaje:

maximalni vzdalenost péla S, = (210 £ 0,1) mm

napijeni elektromagnetu - napéti zdroje (230 + 3) V, frekvence 50 Hz

Xjab

Meéreni (ka/m)

Xyef
(kA/m)

Uref
(kA/m)

Xpab ~Xpef
(kA/m)

E,

Hodnoceni

A 2.21

2,100

0,067

0,110

0,478

A

Celkovy pocet méfeni:

1

Pocet vyhovujicich vysedki (A):

1

Polet nevyhovujicich vysedki (N):

0

Uspé&¥nost v %:

100,0

Poznimka: Namérena hodnota pFedstavuje intenzitu tangencidlniho pole H, p¥i S

Legenda:

Xjabs Xref

naméfena hodnota

Ulah’ Uref

nejistota méfeni

max*

Zavislost hodnot E,,

1,25

1,00

0,75

0,50
0,25 1

0,00

-0,25
-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

Méreni

Odchylky od referen¢nich hodnot v pasmu referenénich nejistot

(kA/m)
0,40

0,35 -

0,30

0,25 -

0,20

0,15

0,10
0,05

0,00

-0,05

-0,10

-0,15

Mérfeni




